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INTAKE AIR
TEMPERATURE (IAT)

Intake Air Temperatura o en espanol Sensor |IAT
permite que la computadora automotriz corrija el
tiempo de inyeccién del sistema de encendido
segun la densidad de aire entrante a la camara de
combustién. Esta medicion es inmediata desde el
encendido en frio y al comenzar a calentarse el
motor. El Sensor IAT envia la senal del termistor y la
ECU regula la cantidad de gasoil inyectado para la
mejor prestacion.

;OUE ES EL SENSOR DE
TEMPERATURA DE AIRE DE
ENTRADA?

El Sensor IAT en si es un termistor, o resistencia
térmica que no solo censa la temperatura, sino que se
ajusta al grado variable. A mayor calor, menor
resistencia del IAT. Este sensor trabaja conjuntamente
con la centralita o ECU y determina la temperatura del
aire que entra al motor. También interviene el sensor
de presién absoluta del multiple (MAP) que sefala los
cambios de presion, densidad del aire y ajusta la
cantidad de combustible que se requiere.
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¢CUAL ES EL SENSOR DE
TEMPERATURA DE AIRE DE ENTRADA?

El aire que entra es menos denso cuando la
temperatura sube. Por esta razon, el aire de ingreso al
multiple es menor. Cuando el aire es frio, se necesita
guemar mas volumen. Los vehiculos que estan
equipados ademas con sensor MAP, el IAT esta cerca
del canal de admisién de aire.

En los automotores con sensor de masa de aire, el IAT
forma parte del sensor MAF. Ademas, el sensor de
temperatura de aire de entrada se conecta a la
terminal THA en el médulo de control electrénico
(ECM). En resumen, el IAT detecta la temperatura
natural en arranque en frio y continua el ciclo de
censar el aire caliente por los gases entrante al motor.

¢PARA QUE SIRVE? FUNCION DEL SENSOR
DE TEMPERATURA DE AIRE DE ENTRADA

La unidad del control del motor (ECU) puede calcular el
caudal de aire que ingresa a la camara de combustion.
Lo hace gracias a este sensor, la ECM determina el
arranque del motor en frio al comparar senales del
sensor de temperatura del agua (ETC) y el IAT.

Estos dos instrumentos deberian estar entre 8 °Cy 10
°C uno del otro. Asi, el médulo de control electrénico
(ECM) entiende que el automovil esta frio y ajusta los
parametros de temperatura en el arranque.
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¢COMO FUNCIONA EL SENSOR DE
TEMPERATURA DE AIRE DE ENTRADA?

El Sensor IAT verifica la temperatura del aire entrante
al motor, envia la senal correspondiente a la
computadora para que ajuste la composicion y tiempo
de pulso de inyeccion. La estrategia para establecer el
arranque del motor en frio es la comparacién
efectuada por la ECM, entre las senales de los
sensores IAT y ETC.

Esto es muy util cuando se usan monitores de
diagndéstico como el sistema EVAP, el cual captura los
vapores del tanque de gasolina para evitar que haya
escape al medio ambiente.

Basicamente, los sensores de temperatura cumplen
las mismas operaciones de la siguiente forma:
¢ Senal de voltaje del IAT al control del sistema de
propulsiéon (PCM).
e Disminuye la tension al calentarse la temperatura
del sensor.
¢ Baja de la resistencia al caer la temperatura.
¢ La senal de tension cae al cambiar la resistencia.

Existen valores fijos en la resistencia IAT. El médulo
de control electrénico (ECM) aporta 5 voltios al
circuito, para medir las variables de voltaje entre
sensor de temperatura y resistencia de valor fijo.

Al enfriarse el sensor, su resistencia y la sefal de
tensién son altas. Al calentarse el sensor, disminuye la
tension de senal y la resistencia. EL ECM puede
determinar el aire de admision, los gases de escape y
la temperatura del refrigerante.
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UBICACION DEL SENSOR DE TEMPERATURA
DE AIRE DE ENTRADA

El Sensor IAT casi siempre se encuentra en el
armazon del acelerador, enroscado dentro del
multiple de admisién o en el conjunto posterior del
filtro de aire. Los sensores IAT tienen cable a tierra
en la ECU, terminal E2. EI IAT estd en la categoria de
termistores.

TIPOS DE SENSOR DE TEMPERATURA
DE AIRE DE ENTRADA

Existen dos tipos de Sensor IAT:

IAT de tension

El sensor Manifold Absolute Presion mide la presion
absoluta en el colector de admision. Su base de
funcionamiento esta en la valvula EGR que hace una
recirculacion de algunos gases de escape hacia los
cilindros, para reducir las emisiones de 6xido de
nitrogeno (NOX). La unidad de mando del sensor de
presion absoluta y el sensor del ciglienal, elaboran
una senal para los inyectores.

IAT por variacion de frecuencia

Este sirve para dos propdsitos: medir presion
barométrica y la presion absoluta del colector de
admision. El sensor informa a la unidad de mando
sobre la presion barométrica con el vehiculo apagado
y con valvula de mariposa totalmente abierta. Al
haber variaciones de altitud, corrige la senal del
inyector. En este caso, la formula es: presion
barométrica menos vacio o succién proveniente de
los cilindros.
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Su comprobacién pasa por un valor por encima de 3.0
voltios, pero la presiéon tensional que indica su
funcionamiento no varia. Sus caracteristicas normales
son:
¢ La senal frecuente de salida se traduce entre 90 y
160 hertzios.
¢ La tension de alimentacidon en mas de 5.0 voltios.
¢ Latoma de masa no debe ser superior a los 0.08
voltios.

CODIGOS 0BD2 RELACIONADOS AL SENSOR
DE TEMPERATURA DE AIRE DE ENTRADA

Los codigos OBD2 son descripciones alfa numéricas
para detectar los gases contaminantes emitidos al
medio ambiente por los vehiculos automotores. Al
haber falla en el Sensor IAT, los cddigos reportan el
siguiente significado:

e P0112: Entrada por debajo del rango estimado. Si
es menor a 0,18 voltios genera la falla.

e P0113: Indica entada alta al circuito. Puede
ocurrir por dano en el cableado o del mismo
sensor.

e P0127: La temperatura del aire o la tensién de
voltaje son muy altas.
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FALLAS COMUNES DEL
SENSOR DE TEMPERATURA
DE AIRE DE ENTRADA

Cualquier falla en el Sensor IAT se reconoce por tres
problemas que se describen a continuacion:

Cortocircuito: Cuando los cables salientes del
conector del sensor estan cortados, debido a
danos en el aislante y el cobre queda expuestos.
Circuito abierto: Alta resistencia quiere decir que
arroja una temperatura muy fria para el tipo de
sensor.

Averia: Los valores de voltaje no son los
adecuados.

Algunas de las fallas se hacen evidentes por:

Encendido lento con el motor en frio.
Advertencia de la luz check engine.

Pérdida de potencia.

Alto gasto de combustible.

Mayor emisién de contaminantes (CO).
Aceleracion elevada.

Poco control del tiempo de encendido por la
computadora.
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¢COMO PROBAR SI FUNCIONA EL
SENSOR DE TEMPERATURA DE
AIRE DE ENTRADA?

Lo primero que puedes hacer es una revision visual.
Siguiendo los siguientes pasos:

¢ Verifica los conectores asociados a este sensor.
Deben estar ajustados y sin sulfato.

e El cableado debe estar libre de empalmes.

e Luego para saber como probar el sensor de
temperatura, utiliza el multimetro. En el conector
verifica si llega voltaje. Este debe medir 5 volt.
Ademas, podras probar el pin de aterramiento y
ver si el circuito no esta abierto.

También, se puede probar el sensor correctamente
con métodos sencillos:

e Con un secador de pelo se calienta la punta del
Sensor IAT.

e Usa el test indicador para medir el calor.

¢ Verifica que la resistencia tenga un valor fijo o
guede abierta. Si es el caso, se debe reemplazar el
sensor.
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¢COMO LIMPIAR EL SENSOR DE
TEMPERATURA DE AIRE DE
ENTRADA?

Como todo instrumento automotriz, el Sensor IAT
requiere inspeccion y mantenimiento. Entre los
aspectos a cubrir estan:

e Revision a cada afinacién a 45.000 kilémetros.

e Verificar que el cableado esté en buenas
condiciones.

e El arnés no debe presentar roturas, quiebres,
oxido o sulfato.

e Eliminar la suciedad en la punta del sensor, con un
trapo y spray limpiador de secado rapido.

¢ No pasar por alto las senales de fallas segun los
coédigos OBD2.

e Seguir las instrucciones del manual para prolongar
su vida util.

e En resumen, el Sensor IAT cumple una funciéon
muy importante para el buen desempeno del
motor. Es una pieza que contribuye al control de
emisiones motoras dafninas al medio ambiente.
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